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Datenblatt
Alle Angaben sind Richtwerte und  

ohne Gewähr. Irrtum und technische 

Änderungen sind vorbehalten.

Stand März 2019

 ] Extrem schnittfreudige Trennscheibe für Granit 
mit angeordneten Diamanten

 ] Sehr gute Schnittergebnisse auch auf Quarzit
 ] Extrem hoher Vorschub durch spezielle  
Bindung möglich

 ] Leichtschneidende Trennscheibe, daher auch 
auf schwächeren Maschinen (ab ca. 7,5 kW) 
einsetzbar.

 ] Sehr gute Schnittleistung vor allem bei hohen 
Umfangsgeschwindigkeiten

 ] Scharfe und gerade Schnittkanten
 ] Sehr feine Schnittfläche
 ] Ideal für alle Zuschnitte und Gehrungsschnitte
 ] Speziell für Gehrungsschnitte oder  
Zuschnitte im Plattenbereich bis 6 cm  
empfehlen wir die rot lackierte Scheibe mit 
dem verstärkten Kern. Durch die Verstärkung 
reduziert sich die maximale Schnitttiefe auf 
65 – 85 mm (je nach Restbelaghöhe).

Diamant Trennscheibe 
Grey Leopard

Umfangsgeschwindigkeiten 30 – 45 m/s

Optimaler Einsatz z. B. Ø 400 mm / 1900 – 2000 U/min 39 – 41 m/s

Vorschub (Granit) bei Vollschnitt von 3 cm 2,0 – 5,0 m/min

Vorschub (Granit) bei Vollschnitt von 2 cm 3,0 – 6,0 m/min

Vorschub (Granit) bei Absenkung 1,0 – 2,0 cm 3,0 – 5,0 m/min

max. Materialstärke für Vollschnitte 4 cm 4,0 m/min*

*Vorschub bis 4,0 m/min möglich, wenn die Drehzahl auf 45 m/sec angepasst wird

Bei hoher Umfangsgeschwindigkeit muss 
unbedingt schnell geschnitten werden

Bei niedriger Umfangsgeschwindigkeit 
darf nur langsam geschnitten werden


