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Wir danken Ihnen fur den Kauf dieses Elektroaggregats unserer Gesellschaft.

Dieses Handbuch enthalt die Informationen flr den Betrieb. Bitte lesen Sie es vor dem
Betrieb aufmerksam durch. Ein sicherer und korrekter Betrieb tragt dazu bei, die besten
Ergebnisse zu erzielen.

Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen entsprechen den neuesten, zum
Druckdatum zur Verfiigung stehenden Produktinformationen. Der Inhalt des Handbuchs
kann sich von den aktuellen Komponenten, die einer Revision oder Anderung unterzogen
wurden, unterscheiden.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne dadurch irgendwelche Verpflichtungen
einzugehen, Anderungen anzubringen. Das Handbuch darf nicht — auch nicht teilweise —
ohne unsere vorhergehende schriftliche Genehmigung, reproduziert werden.

Dieses Handbuch wird als grundlegender Bestandteil des Generators betrachtet und muss
diesen fur die gesamte Lebensdauer begleiten.

| SICHERHEITSHINWEISE

Ihre Sicherheit sowie die Sicherheit der Anderen ist sehr wichtig. In diesem Handbuch
sowie auf dem Generator wurden bedeutende Sicherheitshinweise angebracht. Bitte lesen
Sie diese Hinweise aufmerksam.

Der Sicherheitshinweis weist Sie auf eine potentielle Gefahr fur Ihre Gesundheit bzw. auf
andere Gefahren hin. Jeder einzelne Sicherheitshinweis wird durch ein Gefahrensymbol
vervollstandigt, das eines der folgenden drei Begriffe enthalt und zwar: GEFAHR,
WARNUNG oder VORSICHT. Diese Begriffe haben folgende Bedeutung:

Falls die Anweisungen nicht beachtet werden, besteht
TODESGEFAHR bzw. GEFAHR  die GEFAHR ERNSTHAFTER
VERLETZUNGEN

' WARNUN
Falls die Anweisungen nicht beachtet werden, kann TODESGEFAHR

bzw. die GEFAHR ERNSTHAFTER VERLETZUNGEN bestehen

A VORSICHT

Falls die Anweisungen nicht beachtet werden, besteht
VERLETZUNGSGEFAHR

HINWEIS
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Falls die Anweisungen nicht beachtet werden, kdnnen Generator oder
andere Gegenstande beschadigt werden.
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SICHERHEITSHINWEISE

1. SICHERHEITSSTANDARD

Bevor der Generator in Betrieb genommen wird, muss dieses Betriebshandbuch
aufmerksam gelesen und dessen Inhalt verstanden werden. Eine Vertrautheit mit den
Steuerungen des Generators sowie die Beachtung der sicheren Betriebsvorgange kann
bei der Vorbeugung von Unfallen von Vorteil sein.

Nicht in geschlossenen Bereichen
betreiben

Nicht bei nassen Wetterverhaltnissen
betreiben

Nicht direkt an die Energieversorgung im
Haushalt anschlie3en.

Wahrend des Nachfillens nicht rauchen

Beim Nachfillen den maximalen Fullstand
beachten

Vor dem Nachflllen die Maschine
abschalten
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Bitte 1 m Abstand von entflammbaren Materialien sicherstellen

2. BESONDERE SICHERHEITSANFORDERUNGEN

e Das elektrische Material, einschlieBlich Buchsen und Leiter, muss sich in einem
perfekten Zustand befinden und darf keine Abschurfungen aufweisen.

e Die Thermo- und Magnetthermoschalter mussen fur jeden einzelnen Generator
korrekt dimensioniert werden.

IDENTIFIZIERUNG DER KOMPONENTE

1 DROSSELHEBEL

2 LUFTBEHANDLUNGS-
VORRICHTUNG

3 KRAFTSTOFFVENTIL

4 REVERSIERSTARTERGRIFF
5 BATTERIE (ES)

6 SCHALLDAMPFER
7

8

KRAFTSTOFFPROPFEN
KRAFTSTOFFTANK

9 VERGASER

10 | HAUPTSCHALTER

11 | MAGNET-THERMOSCHALTER
12 | MAGNET-THERMOSCHALTER-
BUCHSE

13 | BUCHSEN

14 | CEE-BUCHSEN

15 | STUNDENMESSER -
VOLTMESSER -
FREQUENZMESSER

16 | ERDUNGSANSCHLUSS
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STEUERUNG

1. HAUPTSCHALTER

HAUPTSCHALTER |
/\\\/ O >~ B
" i ~ START
—ON | ’ I
OFF

2. REVERSIER-STARTERGRIFF REVERSIER-STARTERGRIFF
Zum Start der Maschine den Startergriff leicht ziehen, bis ,

man einen Widerstand spulrt und anschlieRend energisch
ziehen.

HINWEIS

Der Starter darf nicht
“~  BRENN- mit voller Kraft in die
~ STOFF- Maschine

VENTIL. zuriickkehren. Um eine Beschiadigung des
; Starters zu vermeiden, muss der Griff vorsichtig
losgelassen werden.

3. KRAFTSTOFFVENTIL

Das Kraftstoffventil steuert den Kraftstofffluss vom
Kraftstofftank zum Vergaser. Sicherstellen, dass
man nach dem Abschalten der Maschine den Hebel auf ‘OFF’ positioniert hat.

4. DROSSELHEBEL
Der Drosselhebel wird eingesetzt, um beim Starten einer kalten Maschine eine
angereicherte Kraftstoffmischung zu erhalten. Den Hebel langsam auf “OPEN” (AUF)
drehen, nachdem sich die Maschine erwarmt hat.

GESCHL

OSSEN  GESCHL AUF
OSSEN

5. WS-THERMOSCHALTER / UBERHITZUNGSSCHUTZ
Eine elektrische Uberlastung flihrt automatisch zum Abschalten des Thermoschalters, um
einen Kurzschluss bei Belastung bzw. Uberbelastung zu vermeiden. Falls die Anzeige des
AC-Uberbelastungsschalters ansteigt, befindet sich der Uberbelastungsschutzschalter auf
‘OFF’. Nach einigen Minuten erneut die Taste des AC-Uberbelastungsschutzschalters auf
‘ON'’ stellen. Schaltet der Thermoschalter automatisch auf OFF muss der Thermoschalter
erneut auf ON positioniert werden.

6. OL-ALARMSYSTEM (Ausnahme WX2200)
Das Ol-Alarmsystem wurde spezifisch zur Vorbeugung von Maschinenschaden entwickelt,
die durch eine unzureichende Olmenge im Kurbelwellengehéuse verursacht werden. Sinkt
der Olstand im Kurbelwellengehduse unter das Sicherheitslimit, schaltet das OI-
Alarmsystem automatisch die Maschine ab (der Hauptschalter bleibt weiter auf ON), damit
die Maschine keine durch Olmangel verursachte Schaden erleiden kann.
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BETRIEB DES GENERATORS

BETRIEBSBEDINGUNGEN DES GENERATORS:-

Temperaturbereich:-15°C~40°C-

Feuchtigkeit : niedriger als 95%

Hohe Uber dem Meeresspiegel: unter 100 m (bei mehr als 1000 m 0.d.M. kann die
Leistung wahrend des Betriebs niedriger sein).

1. ANSCHLUSS AN DIE ENERGIEVERSORGUNG IM HAUSHALT

Der Anschluss an die Energieversorgung im Haushalt muss durch einen
qualifizierten Fachelektriker durchgefiihrt werden. Nach dem Anschluss ist eine
Priufung im Hinblick auf die Sicherheit und die Zuverlassigkeit durchzufiihren, um
Beschadigungen am Generator und Storungen wahrend des Brenn- und
Zindvorgangs zu vermeiden.

OK X NICHT OK

Bevor der Generator gestartet wird, die gesamte
Leistungsaufnahme der Vorrichtungen prtfen
(Gesamtwiderstand, Leistung und Induktanz),
damit die Nennleistung des Generators nicht
uberschritten wird.

HINWEIS

Eine Uberlastung fuhrt zu einer erheblichen
Reduzierung der Lebensdauer des
Generators.

Wird der Generator an einen Mehrfachstecker
oder an mehrere elektrische Gerate

angeschlossen, bitte zuerst die Vorrichtung mit der gréf3ten Stromaufnahme, anschlieRend
mit der zweitgrof3ten und zum Schluss mit der niedrigsten Stromaufnahme anschliel3en.
Im Allgemeinen weisen Leistungs- und Induktanzladungen und vor allem
motorangetriebene Einheiten beim Starten eine hohe Stromaufnahme auf.
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3. BETRIEB IN GROSSER HOHE
Bei grol3er Hohe ist die Kraftstoffmischung im Vergaser zu reich. Die ausgehende Leistung
sinkt, wahrend der Kraftstoffverbrauch ansteigt. Die Maschinenleistung kann durch die
Montage einer Kraftstoffdliise von kleinerem Durchmesser im Vergaser und eine erneute
Einstellung der Pilotschnecke verbessert werden. Falls die Maschine immer auf einer
Hohe von mehr als 100 m tUber d.M. arbeiten muss, wird unsere Gesellschaft den
Verkaufer zur Durchfihrung der Vergaseranderung berechtigen. Sollte dies nicht erfolgen,
arbeitet der Generator mit einer geringeren Leistung.
Ist die Maschine mit einem entsprechenden Vergaser ausgestattet wird die Leistung der
Maschine alle 300 m Steigerung der Héhe um ca. 3,5 % sinken. Wurde am Vergaser
keine Anderung durchgeflhrt, verstarkt sich die Wirkung der Hohe auf die Leistung.

HINWEIS

Falls ein fiir groBe Hohen bestimmter Vergaser mit Maschinen ausgestattet ist, die
fur eine niedrigere Hohe vorgesehen sind, wird die luftarme Kraftstoffmischung eine
geringere Leistung, Uberwarme und ernsthafte Beschadigungen verursachen.

KONTROLLEN VOR DEM BETRIEB ‘

1. MASCHINENOL

HINWEIS

Das Maschinendl ist der bedeutendste Faktor fur SAE
die Leistung und die Lebensdauer der Maschine.
Ungereinigtes und 2-Taktmaschinendl kann die

Maschine beschadigen und ist deshalb nicht
empfehlenswert. Vor jeder Benutzung muss der

Olstand bei gestoppter Maschine gemessen 0 (0, W, e, e JqF
werden, -20 =10 0 10 20 30 400
Empfohlenes Ol

4-Takt-BenzinOl

API Service Klassifikation SF

oder SAE10W-30 gleichwertiger SG-Klasse

RAUMTEMPERATUR

Vorgehensweise zur Olstandkontrolle:

Den Olbefiillungspropfen entfernen und den Olmessstab reinigen. Nun den Olstand
prifen,indem man den Olmessstab in die Offnung einschiebt, ohne ihn fest einzustecken.
Ist der Olstand niedrig muss empfohlenes Ol bis zur oberen Markierung des Olmessstabs
nachgefullt werden. Nach dem Nachfiillen nicht vergessen, den Olmessstab erneut
einzuschieben und anzuschrauben.

OLMESSSTAB

UNTERE OLMARKIERUNG

2. KRAFTSTOFF

1. Den Kraftstoffstandmesser kontrollieren
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2. Sollte der Kraftstoffstand niedrig sein, muss Kraftstoff nachgefullt werden. Nie
Kraftstoff bis Uber den Kraftstofffilter einfullen.
3. Nach dem Nachflillen den Kraftstofftankstdpsel erneut aufsetzen und einschrauben

MAXIMALER KRAFTSTOFFSTAND

KRAFTSTOFFFILTER

* Die Nachfillarbeiten sind bei gut geliifteten Raumen und abgeschalteter Maschine
durchzufiihren. Wahrend der Durchfilhrung dieser Arbeiten ist Rauchen untersagt,
ebenso sind offene Flammen oder Funken in dem Bereich verboten, in welchem
man den Kraftstoff nachfiillt.

« Es diirfen kein Ol oder Benzinmischungen bzw. Benzin eingesetzt werden, die
Unreinheiten enthalten.

Benzin mit 290 Oktan einsetzen

Es wird bleifreies Benzin empfohlen, da es weniger Ablagerungen an der Maschine und
am Funkenzinder erzeugt und die Lebensdauer des Absaugsystems verlangert.

Kein altes oder verseuchtes Benzin bzw. Ol-/Benzin-Mischung verwenden. Unbedingt
vermeiden, dass Schmutz oder Wasser in den Kraftstofftank gelangt.

3. BATTERIE (WX6200ES, WX6250ES, WX7000)

HINWEIS

Nie die Batterie mit ausgetauschten positiven und negativen Polen anschlieRen, da
der Generator und die Batterie dadurch ernsthaft beschadigt werden kénnen.

* Bei einem unsachgemafen Betrieb kann die Batterie explodieren und eine
potentielle Verletzungsgefahr fur alle Personen, die sich in der Nahe aufhalten
darstellen.

* Die Batterie kann explosives Gas abgeben; deshalb muss ein sicherer Abstand
zum Feuer gewahrleistet sein. Beim Batteriewechsel und wahrend des Betriebs
muss die Beluftung aktiviert werden.

84




INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

1. REVERSIERSTARTER
1. Alle Verbraucher am Ausgang entfernen.
2. Das Kraftstoffventil auf “ON” positionieren.
3. Den AC-Thermoschalter auf “OFF” positionieren.
4. Den Drosselhebel auf die Position “GESCHLOSSEN?” positionieren.

HINWEIS

Falls die Maschine im warmen Zustand gestartet wird, den Drosselhebel nicht
schlieRen.

Den Generatorschalter auf “ON” positionieren.

Den Startergriff ziehen, bis die man die Kompression hort und nun schnell ziehen.
Den Drosselhebel auf “OFFEN ” positionieren, sobald die Maschine warm ist.
Bevor der Magnetthermoschalter auf ,ON‘ positioniert wird, durfen keine elektrischen
Gerate benutzt werden.

© N O

2. ELEKTRISCHER START (WX6200ES, WX6250ES, WX7000)
1. Alle Verbraucher am Ausgang entfernen.
2. Das Kraftstoffventil auf “ON” positionieren.
3. Den Drosselhebel auf die Position “GESCHLOSSEN” positionieren.

HINWEIS

Falls die Maschine im warmen Zustand gestartet wird, den Drosselhebel nicht
schlieRen.

4. Den Generatorschalter auf “ON” positionieren.
5. Den Startergriff ziehen, bis die man die Kompression hort und nun schnell ziehen.
6. Den Drosselhebel auf “OFFEN ” positionieren, sobald die Maschine warm ist.

HINWEIS

Wir der Generatorschalter mehr als 5 Sekunden in der elektrischen Startposition
gehalten, kann dies zur Beschadigung des Startermotors fiihren. Sollte der
Startversuch fehlschlagen, den Schalter loslassen, 10 Minuten abwarten und den
Vorgang wiederholen.

Falls die Geschwindigkeit des Startermotors nach einem bestimmten Zeitraum
holprig erscheint, kann ein Aufladen der Batterie notwendig werden.

ABSCHALTEN DER MASCHINE

1. Den AC-Thermoschalter auf OFF positionieren.
2. Den Generatorschalter auf OFF positionieren.
3. Das Kraftstoffventil auf OFF positionieren.

HINWEIS

Wird die Maschine in Notfunktion gestoppt, geht der Generatorschalter auf die
Position OFF.
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WARTUNG

Eine ordnungsgemale Wartung ist fur die Sicherheit, die Wirtschaftlichkeit und den
korrekten Betrieb grundlegend. Aullerdem tragt sie zur Reduzierung der
Luftverschmutzung bei.

A WARNUNG

Die erzeugten Abgase enthalten Kohlenmonoxid. Bevor irgendein Wartungseingriff
durchgefiihrt wird, muss die Maschine abgeschaltet werden. Muss fiir einen
bestimmten Eingriff die Maschine in Betrieb bleiben, sicherstellen, dass der Raum
gut geliiftet wird.

Damit sich der Generator in einem guten Betriebszustand befindet sind regelmafige
Wartungseingriffe und Einstellungen notwendig. Die Arbeiten und Kontrollen sind in den in
der nachstehenden Wartungstabelle aufgefuhrten Zeitabstanden durchzuflhren:

. Bei je- | 1.Mo- Alle 3 Alle 6 Jahrlich
ORDNUNGSGEMASSER dem | natoder | Monate Monate | bzw. alle
BETRIEBSZEITRAUM Ge- |20 bzw. 50 | bzw. 100 | 300 Std.

brauch | Std.(3) Std. (3) Std.. (3) (3)

Olstand 5
Maschinendl messen

Olwechsel o o
Luftreiniger KOT‘tTO”e °

Reinigung o (1)
Ablagerungsgefaly Reinigung o
Ziindkerze Reinigung o Er-

neuern
I Kontrolle-

Ventilspielraum Einstellung o (2)
Zylinderdeck Reinigung Alle 300 Stunden (2)
g;alj;?itﬁg:a”k und Reinigung Alle 2 Jahre (2)
Kraftstoffleitung Austausch Alle 2 Jahre (2)
WX2200-WX3200
Zylinderkopf und g‘i’:i'g&fg)ﬁ' Alle 125 Stunden (2)
Kolbenkopf
WX6200-WX7000 Kohlenstoff-
Zylinderkopf und reinigung Alle 250 Stunden (2)
Kolbenkopf

1. Die Wartungseingriffe sind haufiger durchzufihren, wenn der Generator in
schmutzigen Bereichen arbeitet.

2. Diese Punkte mussen durch einen autorisierten Kundendienst durchgefuhrt werden.

3. Sollte der Generator sehr haufig verwendet werden kdnnen nur haufigere
Wartungseingriffe eine lange Lebensdauer des Generators sichern.

A WARNUNG

Eine unsachgemaRe oder die mangelnde Behebung eines Problems vor der
Inbetriebnahme kann zur Fehlfunktionen fiihren, die zur ernsthaften Verletzungs-
und sogar Todesgefahr werden kann.

Bei allen Kontrollen und Wartungsarbeiten sind stets die in diesem
Betriebshandbuch aufgefiihrten Empfehlungen und Anweisungen zu beachten.
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1. MASCHINENOL-WECHSEL
Das Ol ablassen solange die Maschine noch warm ist, damit ein komplettes und schnelles
Entleeren gesichert werden kann.

1. Den Olmessstab entfernen und das Ol durch den Ablasshahn ablassen

2. Den Ablasshahn erneut montieren und dann fest anziehen

3. Ol nachfiillen und den Olstand messen.

Olfassungsvermogen: WX2200-WX3200 : 0.6 Liter

WX5000-WX6200-WX6250-WX7000 . 1 Liter

A
OLMESSSTAB
vy
M’;@i/ s d OBEREROLSTAND

-‘I l\\\.

g

h}

5, ) P N
4_./4" 'J
|| {

TA

@

j J
| JJ/"
| 2

fiffa

/ . s -‘)-_‘,.

o

C{ g, ] ABLASSHAHN
\_'-_

-~ P
y -~
L -

et

-

i

I

A VORSICHT

Bitte beziehen sich auf das Sicherheitsdatenblatt des eingesetzten Ols
Das Ol muss entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen eingesetzt werden.

2. TOFTBEHRANDLUNG
Eine schmutzige Luftbehandlungsanlage reduziert den Luftstrom zum Vergaser. Um
Fehlfunktionen des Vergasers vorzubeugen, sollte die Luftbehandlungsanlage regelmafig

Diese Reinigungsarbeiten sind bei sehr schmutzigen Arbeitsbereichen

HINWEIS

von Benzin enthaltenden oder entflammbaren Losungsmitteln zur
Reinigung der Filterelemente stellt eine Brand- bzw. Explosionsgefahr dar. Man
sollte nur Wasser mit Seife oder nicht entflammbare Losungsmittel verwenden.

Der Generator darf nie ohne die Luftbehandlungsanlage eingesetzt werden, da man sonst
Schaden an der Maschine verursachen kann.

1. Den Luftfilterclip und den Luftdeckel 6ffnen. Den Luftfilter kontrollieren; er muss
sauber und komplett sein.
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No

. Den Benzinhahn auf die Position OFF stellen. Die  ggpiMENTIERUNG

. Empfohlene Zindkerzen: RTC oder gleichwertiges

LUFTFILTERELEMENT

0
0

CLIP

b

ELEMENT

LUFTFILTERDECKEL

=]

Nun den Luftfilter und den Deck erneut montieren. , QIFR

e
3. REINIGUNG DER BRENNSTOFF-FILTERTASSE /-/) SEDIMENT

Sedimentationstasse, den O-Ring und das Sieb in ,

Pfeilrichtung herausziehen =

Die Sedimenttaste, den O-Ring sowie das SRR 0-RING
Filterelement reinigen; dazu kein brennbares L o
Losungsmittel oder Losungsmittel mit hohem @
Flammpunkt verwenden. { o

O-Ring und Sieb erneut montieren. Die SEDIMENT
Sedimentierungstasse erneut einschrauben. S

Den Benzinhahn auf ON positionieren und die > ZUNDKERZEN
Dichtigkeit prufen -DECKEL

g

KX /
. ZUNDKERZEN - %
4. ZUNDKERZENWARTUNG SCHLUSSEL -2, _

Modell

Den Zundkerzendeckel entfernen

Dazu den spezifischen Schlussel verwenden

Eine Sichtkontrolle der Zindkerze durchflhren: sollte
die Isolierung beschadigt oder gerissen sein muss eine neue Zundkerze eingesetzt
werden.

Den Abstand der Elektroden mit einem Kaliber messen; bei Bedarf durch ein
vorsichtiges Biegen der Masseelektrode korrigieren. Der Abstand sollte zwischen 0,70
— 0,80 mm liegen.

Die Dichtung der Zundkerze kontrollieren.

Die Ziindkerze erneut montieren, mit dem Schlissel gut anziehen

88



Bitte verwenden Sie eine Ziindkerze mit einem
entsprechenden Warmerange.

| LAGERUNG

A WARNUNG

Um Kontakte mit dem heiRen Motor oder einer heiRen Abgasanlage und
demzufolge Verbrennungen und sogar Brandgefahren zu vermeiden, muss der
Motor abgekiihlt sein, bevor man den Generator lagert.

Falls die Maschine fur einen langeren Zeitraum eingelagert werden sollte, sicherstellen
dass der Bereich, in welchem die Maschine gelagert ist, frei von Staub und Feuchtigkeit
ist.
1. Das Benzin aus dem Tank ablassen, das Sieb reinigen und anschlielend erneut O-
Ring und Sedimentationstasse montieren. Den Kraftstoff aus dem Vergaser
entleeren, indem man den Ablasshahn offnet und dann wieder zuschraubt.

¥\~ ABLASS-SCHRAUBE

\B—\ - SCHRAUBENZIEHER

Benzin ist extrem entflammbar und unter gewissen Bedingungen auch explosiv.
Den Kraftstoff in einem gut geliifteten Raum, bei abgeschaltetem Motor ablassen.
Auf keinen Fall wahrend dieser Arbeit rauchen oder offene Flammen und Funken in
der Umgebung verwenden.

2. Den Olmessstab ausschrauben, die Ablassschraube am Kurbelgehause
abschrauben und das Ol entleeren. Dann erneut die die Schraube anziehen und
frisches Ol der empfohlenen Menge einfiillen. Zum Schluss den Olmessstab erneut
einschrauben.

3. Die Zundkerze entfernen und einen Essloffel sauberes Motorendl in den Zylinder
geben. Durch mehrere Umdrehungen des Motors das Ol gut verteilen und
anschlielend erneut die Zindkerze einschrauben.

4. Langsam die Kurbelwelle bis zum Widerstand ziehen. Die Ein- und Ablassventile
mussen geschlossen sein.

5. Den Generator an einer sauberen Stelle abstellen.
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BETRIEBSPROBLEME

MASCHINE STARTET NICHT:

BEFINDET SICH
KRAFTSTOFF IM TANK?

| o

BEFINDET SICH
AUSREICHEND OL IN
DER MASCHINE

lJA

IST DIE ZUNDKERZE
VERSCHMUTZT

[

ERREICHT DER KRAFTSTOFF
DEN VERGASER

lJA

BRINGEN SIE DEN
GENERATOR ZUM
KUNDENDIENST

NEIN  [KRAFTSTOFF
—— » INACHFULLEN
NEIN  [EMPFOHLENES OL
— » INACHFULLEN
ZUNDET IMMER
NElN ZUNDKERZE NOCH NICHT
. AUS-
TAUSCHEN
NEIN DIE SEDIMENTATIONSTASSE
) KONTROLLIEREN UND

REINIGEN

STARTET DIE MASCHINE NOCH NICHT, DEN
GENERATOR ZUM KUNDENDIENST BRINGEN

AC-THERMOSCHALTER
AUF ON?

l YES

DIE ELEKTRISCHE
VORRICHTUNGEN UND
AUSSTATTUNGEN NACH
FEHLERN UNTERSUCHEN

l YES

DIE ELEKTRISCHE
VORRICHTUNGEN UND
AUSSTATTUNGEN
AUSTAUSCHEN

NO

AC-THERMOSCHALTER
AUF ON POSITIONIEREN

NO

BRINGEN SIE DEN
GENERATOR ZUM
KUNDENDIENST

90




RADER-KIT

1. Die beiden Rader an die Radachse mit Hilfe von Dichtungen und Stiften montieren.

2. Das Rad an das Bodenblech des Generatorrahmens mit Hilfe von Bolzen und
Muttern verbinden.

3. Den Griff am Rahmen befestigen
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Generating set 150 8528-Performance Class G1
Model WX2200
Code PR1828X1000
Manufacturing Year 2014 Serial# A1012007510
Continuous Power(Kw) 1.8 Power Factor 0.9
Rated Frequency (Hz) 50 Rated Voltage(V) 230
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