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Bedienungsanleitung  
Spannvorrichtung Conexx 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einheit 1 Paar 

Höhe maximal 570 mm 

Breite 125 mm 

Tiefe 260 mm 

Artikelnummer 133292 

 

Die Spannvorrichtung Conexx 90 ist die ideale Fixierhilfe für einfaches Ausrichten von Gehrungskanten. Eine 

perfekte unauffällige Optik bei der Herstellung von Verklebungen (sogenannten Schürzen) wird am besten 

durch die 45° Verklebung (Gehrung) erreicht. Empfohlen wird auf ca. 700 mm Werkstücklänge eine Einheit 

Conexx 90.  

 

Mit ein wenig Übung und Fingerspitzengefühl gelingt Ihnen in nur wenigen Schritten und binnen kürzester Zeit 

die perfekte Verklebung einer Gehrung. Lästiges auf den Boden Knien gehört der Vergangenheit an, da Sie von 

Anfang an auf die Sichtkante blicken.  

 

 

Legen Sie die Spannvorrichtungen Conexx 

90 auf das zu klebende Werkstück auf. 

Vergewissern Sie sich vorab, dass die 

Oberfläche trocken und sauber ist. 
Erzeugen Sie Vakuum mittels Umlegen des 

schwarzen Spannhebels. 

Stellen Sie mittels der 
Schnellverstellung die 

ca. gewünschte Höhe 

der zu klebenden 

Schürze ein. Um die 

Schnellverstellungen 

zu aktivieren, drücken 

Sie den silbernen 

Spannhebel nach 

unten und ziehen die 

Verstellung vorsichtig 

nach oben.  
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Nachdem Sie die Schnellverstellungen 

entsprechend der Schürzenhöhe angepasst 

haben, legen Sie vorsichtig die Schürze von 

unten auf die speziell nach oben 

gerichteten Haken an den 

Spannvorrichtungen. 

Sie können jetzt mit den Drehreglern an 

der Vorderseite der Spannvorrichtungen 

die Schürze vorsichtig näher zum 
Werkstück bringen.  

 

 

5 

Nachdem die Schürze vorsichtig an das 

Werkstück gebracht worden ist, können Sie 

die Höhendifferenz zwischen Werkstück 

und Schürze mittels T-Stück auf der 

Schnellverstellung begleichen. Hierfür 
drehen Sie das T-Stück vorsichtig gegen 

den Uhrzeigersinn. 
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- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung der Spannvorrichtungen gründlich 

durch 

- Verwahren Sie die Anleitung sorgfältig in der Nähe der Spannvorrichtung auf, für alle 

künftigen Zweifelsfälle 

- Das eigenwillige Umbauen oder das Installieren von Zusatzeinrichtungen führen zum 

Erlischen von jeglichem Haftungsanspruch durch den Händler oder Hersteller 

- Entfernen Sie sämtliche Gegenstände aus dem Arbeitsbereich, die eine mögliche 

Gefahrenquelle darstellen 
- Die Spannvorrichtung darf nur von dafür beauftragten Personen bedient werden. Jeder 

Bediener muss diese Dokumentation gelesen und verstanden haben 

- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz der Spannvorrichtung die tragenden Teile auf 

Beschädigungen. Bei festgestellten Mängeln ist der Betrieb der Spannvorrichtung 

einzustellen und die Benutzung durch dritte ist durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden 

- Tragen Sie beim Umgang mit der Spannvorrichtung stets angemessene Schutzkleidung 

gemäß den Unfallverhütungsvorschriften. Dazu gehört u.a. Schuhwerk gemäß den 

Unfallverhütungsvorschriften. 

- Sorgen Sie dafür, dass sich beim Einsatz niemand in der Nähe des Gerätes befindet, um eine 

Gefährdung Dritter auszuschließen 
- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind 

- Treten Schäden oder Fehlfunktionen an dem Gerät auf, so wenden Sie sich umgehen an den 

Händler oder Hersteller 

- Sollte das Gerät bzw. die Maschine infolge irreparabler Schäden oder aus anderen Gründen 

nicht mehr benützt werden, so sorgen Sie für die Außerbetriebnahme, indem Sie das Gerät 

bzw. die Maschine gebrauchsuntüchtig machen und sicherstellen, dass keine Gefahr für 

Dritte ausgeht 

 

 
 

Kontrollieren Sie unbedingt vor der Montage den Lieferumfang, ob auch alle Teile vorhanden sind. 

Wenden Sie sich sofort an den Händler oder Hersteller, falls der Lieferumfang nicht vollständig ist 

Zum Lieferumfang gehören 

- 1 x Bedienungsanleitung 

- 1 x Paar Spannvorrichtung Conexx 90 (2 Stück) 

 

 

 

Die Spannvorrichtung Conexx 90 wird Ihnen komplett montiert geliefert. Eine Montage der einzelnen 
Teile ist also nicht erforderlich.  

 

 

Beachten Sie die Bedienungsanleitung genauestens, um die Spannvorrichtung optimal nutzen zu 

können. Jegliche Defekte, die durch fehlerhafte Montage verursacht werden, sind von der 

Gewährleistung durch den Händler bzw. Hersteller ausgeschlossen.  
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Weha Ludwig Werwein GmbH 

Wikingerstraße 15  

86343 Königsbrunn 

 

Telefon: +49 8231 / 6007 - 0 

Weha Steinbearbeitungsmaschinen 
Lange Gasse 17 

1080 Wien 

 

Telefon: +43 1 40 39 340  

Revema AG 

Churer Straße 88 

8808 Pfäffikon SZ 

 

Telefon: +41 55 45 10 600 
 

www.weha.com 

 

https://www.youtube.com/user/wehagmbh 

 

https://www.facebook.com/WehaLudwigWerweinGmbh 

 


